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3 ) lasciando il dado di fissagglo snodo leg-
g€rmente serrato, posizionare il gruppo sca-
toh snodo come mostrato in fig. 3;
4 ) fissare la base snodo alla parete ad un'al-
tezza di metri 2,10 circa, ruotare h scatola di
18f eserareafondo il dado.

9 volt

Assorbrnento 5 u A

_Iq!p€ di irlib-izione lrg
due allarmi 3 minuti

Tempo di inibizione in
fase di test 4 secondi

Portata 12 + 15 metri

COPERTURA

L'area protetta è sorvegliata rnediante 24 tasci
dispostisu 4 livelli (fig. 2).
Ogni fascio è duplicato mediante un sensore
piroelettrico duale che genera due segnali dif-
ferenziali raddoppiando Íeffbienza di rivela-
zione degli allarmi e minimizzando altri segnalí
di dsturbo a modo comune.

INSTALLAZIONE

ll montaggio alla parete puÒ essere effeltuato
con o senza srodo: nel caso di utilizzo delb
snodo procedere nel modo seguente:
1 ) montare b snodo rispettando h sequenza
di assemblaggio come in fig. 1;
2 ) fissare lo snodo alla scatola mediante i
relativi vite e dado facendo atlenzione che il
perno di blocco posto sulia coppiglia venga in-
serito nell'apposita fessura sita sulla scatola;

FIG.2


